
 
 

 
Monter la face arrière et la maintenir à l’aide des 8 vis SUBD9 

Attention le jack mono (à gauche de la subd9 ne dois pas toucher la façade) 
 
 

 
Monter l’interrupteur 

 
 
 

 
Monter la face avant et la maintenir à l’aide des 2 ou 4 vis SUBD9 et des 2 ecrous des JACK stéréo 

Attention le jack mono (à gauche de la subd15 ne dois pas toucher la façade) 
 



     
Monter le bouton d’arrêt d’urgence 

 
 
 

 
Flanc droit sur le fond avec 2 vis 

 
 

 
Placer la platine avec ses façades 

 
 



 
Introduire 4 écrous carré (2 de chaque coté, en bas) 

 
Visser les coins de chaque coté (en bas) en inclinant le boîtier pour faire glisser les écrous carrés en butée à 

gauche ou à droite en face des trous 
 
 
 

 
Fixez le transfo à 60 mm du bord gauche et 100 mm du bord inférieur 

 
 

  
Connecter le tranfo en passant les doigts sous la platine pour faire appui.  Ordre les fils 

 



 
Redresser le flanc gauche en pliant les fils 

 

 
Fixer le flanc du transfo (2 vis en bas) 

Placer le dessus en alu et visser (4vis sur les coté) 
 
 
 

  
 

Placer les flancs en plastique et visser (4 pieds vis alu têtes coniques et 4 vis noirs) 
 


