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NEOLPT-N  (Nu, Naked, sans boîtier) 
NEOLPT-B (en Boîtier) 

 
Interpolateur 4 axes 12 sorties / 5 entrées pour carte de puissance avec 

connecteur au format LPT 
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1) Présentation 
 
L’interface NEOLPT s’intercale entre le PC (via la RS232 ou le port USB) et 
une carte de puissance munie d’un connecteur LPT ou d’un bornier vis-à-vis. 
 

 
Grâce à NEOLPT, NINOS décuple les performances de votre carte de 
puissance. NEOLPT est équipée du même contrôleur numérique que les cartes 
4x4, µCOM, µSTEP, 525, 315 415… d’IproCAM 
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2) Alimentation de la carte par bloc secteur  Jack STEREO  
Ne s’applique que pour les NEOLPT 2007/2008 livrées avec jack STEREO ou bloc ALIM  
avec Jack STEREO, pour les alim livrée avec connecteur multiples , voir plus bas (jack 
mono) 
 
 
Bloc 220AC / 7 à 24V DC  300 mA 
 

 
 
 

3) Alimentation par le bloc d’alim Jack STEREO  
 
Source =  7 à 24V DC  300 mA 
Prise = Jack STEREO 3.5 mm  
 
Exemple pour le câblage de la fiche Jack IproCAM 
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4) Alimentation de la carte par bloc secteur  Jack MONO  
 
Ne s’applique que pour les NEOLPT fin 2008/2009...livrées avec jack mono ou bloc ALIM  
avec Jack MONO 
 
Bloc 220AC / 7 à 12V DC  300 mA 
 

  
 

5) Alimentation Jack MONO  
 
Source =  7 à 24V DC  300 mA 
Prise = Jack MONO  
 
Exemple pour le câblage de la fiche Jack IproCAM 
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6) Raccordement au PC 
 
NEOLPT communique avec le PC et NINOS (le logiciel) par le port RS232 ou 
le port USB (au travers d’un adaptateur USB) 
 

Liaison direct RS232 par cordon SB9M/F 
(câble non croisé, 2-2  3-3  5-5) 

 
 

Liaison USB par adaptateur USB 
 

 
 
 

L’adaptateur se branche dans la NEOLPT et l’USB se raccorde au PC 
 



7) Raccordement à la carte de puissance 
 

 
 
La prise SUBD25 de la NEOLPT sera vu par la carte de puissance comme un 
port LPT (port imprimante). L’affectation des broches (12 sorties et 5 entrées) 
dépendra de l’interface utilisée (voir tableaux ci-dessous) 
 
Le choix et le paramétrage se font dans le module FAO de NINOS 
Exemple de raccordement entre NEOLPT et une carte E2TE3ax 
 

 
 
 



Autre exemple de raccordement entre NEOLPT : 

 
 
Notes : le cordon de raccordement sera SUBD25 mâle coté NEOLPT mais peut 
être SUBD25 mâle ou femelle ou CENTRONICS ou un simple bornier coté 
carte de puissance. 
3 possibilités de raccorder simplement NEOLPT 

    
 

 
 

 



8) Tableaux des raccordements 
 
Les tableaux suivants ne sont que quelques possibilités. Les entrées (rouges) et 
les sorties OUT1 à OUT4 peuvent être allouée dynamiquement depuis le logiciel 
 
Si votre carte ne figure pas dans ces tableaux, faites-en la demande à 
carlierjn@aol.com 

 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
Notes : repérez les n° d’entrées (rouges) dans la colonne Carte/OUT puis repérez 
la correspondance dans le tableau suivant : 
 

 
Reportez alors le « in x » correpondant dans la configuration FAO 
 

 
(si l’interface est répertorié dans la liste, il suffit de cliquer « Auto ») 

 
Pour les sorties, l’affectation dans le logiciel est libre (OUT1 à OUT4) 



9) Caractéristiques techniques générales 
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