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1) Configuration de l’alimentation 

 
 
Jack mono 3.5 mm    Clé de réglage 

   
 
Régler le bloc sur 7.5V ou 9V 

 
 



Branchez le jack     Raccorder au secteur 

  
 
Attention au sens !!!  (+ au centre, - à l’extérieur) 

 
 
 
 
D) Raccorder le boitier 

 
Jack 3.5 mono et cordon USB/RS232 



2) Installation du port COM 
 
A) Insérer le disque d’installation 
 

 
 
B) Branchez le cordon USB/RS232 sur le PC 

 
 
L’ordinateur doit ouvrir cette fenêtre : 
(si ce n’est pas le cas, Windows va tenter d’utiliser un driver Générique qui risque de ne 
pas fonctionner, passer au point 5 pour le désinstaller en laissant le port branché ou 
passe au point 3 pour vérifier le driver) 
 

 



Cocher « Non pas cette fois » puis « Suivant » 

 
Suivant… 
 

 



Continuer… 
 

 
On patiente… 
 

 
Terminer… 
 



3) Vérification du port COM 
 
 Nous allons contrôler sur quel PORT COM l’adaptateur à été installé 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
Dans port COM et LPT, rechercher Profilic USB to serial 

 
Ici en port COM7 
Remarque :  Les ports 1 et 2 sont ici non utilisables 
  Les ports 3 à 6 sont disponibles mais déjà utilisés par un driver 

 installé auparavant, on peut les utiliser ici pour forcer notre driver 
 
TRES important, le port COM doit être entre COM1 et COM 16 
Si ce n’est pas le cas il faut réaffecter le n° de port COM ou supprimer les anciens drivers 



4) Réaffectation du port COM 
 

Double cliquer sur  
 

Ou clic droit puis  
 

 
 
Cliquer sur « Avancé » 
 

 Vous devez choisir un n° de 1 à 16 
Vous pouvez choisir un n° déjà affecté pourvu que le périphérique ne soit pas branché 



5) Désinstallation total d’un driver (le notre ou u n autre) 
Suivez le point 3 jusqu’à ouvrir le gestionnaire de périphériques puis : 
 

Double cliquer sur  
 

Ou clic droit puis  
 

 
Cliquer sur Désinstaller 
 

 
Note, si une case ‘Supprimer les fichiers’ apparaît ici, il faut la cocher avant de cliquer sur OK 
 


